
12 m

min. 
1.8 m

max. 
2.5 m

TOP VIEW
180°

Item 
no.

Model Voltage Verbruik IP Schakelvermogen 
maximaal

Schemer- 
licht

Detectie  
afstand

Detectie  
hoek

Detectie 
snelheid

Tijdvertraging 1 - Werktemperatuur 
2 - Luchtvochtigheid

Installatie 
hoogte

60624 ST08  
GZ18 
Wit

220-240V 
 ~ 50Hz

0.5W IP44 Gloeilamp 1200W 
spaarlamp 300W 

<3-2000LUX 
instelbaar

12 meter 180o 0.6 - 1.5 
m/s

Min. 10 sec + 3 sec 
tot 7 min +/-  

2 min instelbaar

-20o / 40oC  
------------------------------

<93% RH

1.8 tot 2.5  
meter

60625 ST08  
GZ20 
Zwart

220-240V 
 ~ 50Hz

0.5W IP44 Gloeilamp 1200W 
spaarlamp 300W 

<3-2000LUX 
instelbaar

12 meter 180o 0.6 - 1.5 
m/s

Min. 10 sec + 3 sec 
tot 7 min +/-  

2 min instelbaar

-20o / 40oC  
------------------------------

<93% RH

1.8 tot 2.5  
meter


